
Продукция

Сверхчувствительная пленка Kodak для промышленной
радиографии.

Пленка KODAK INDUSTREX High Speed HS800.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЭМУЛЬСИИ 
T-GRAIN.
Воспользуйтесь преимуществами
эмульсии T-GRAIN. Полный ассортимент
пленок Kodak с эмульсией T-GRAIN
демонстрирует новую современную
технологию, специально разработанную
для радиографического неразрушающего
контроля в промышленности. В чем
состоят эти преимущества? 

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Отличаясь холодным чистым тоном
изображения и низким уровнем шума,
пленка всегда передает четкое и ясное
изображение.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ.
Пленка прекрасно обрабатывается как
в стандартных, так и в удлиненных или
укороченных циклах обработки. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ.
Защищенные от статических помех 
и более термостойкие в сравнении 
с традиционными системами, эти
исключительно прочные пленки меньше
подвержены технологическим
искажениям.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
Новое семейство пленок не обременит
бюджет и порадует привлекательной
ценой.

УМЕНЬШЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСИЛИВАЮЩИХ
ЭКРАНОВ KODAK LANEX FAST.
Редкоземельный люминофор
обеспечивает значительное уменьшение
экспозиции по сравнению с экранами
на основе CaWO4.

KODAK INDUSTREX HS800 – это самая универсальная пленка Kodak

для промышленного неразрушающего контроля. Теперь одну

пленку можно использовать для всех методов экспонирования -

прямого излучения, со свинцовым, флуоресцирующим или

флуорометаллическим экраном. А в сочетании с усиливающими

экранами Kodak Lanex Fast, пленка HS800 демонстрирует

быстродействие, ранее недосягаемое для любых других

комбинаций пленка-экран. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Благодаря эмульсионной технологии T-Grain, пленка HS800 обладает

высоким быстродействием и контрастностью. Эта среднезернистая

пленка может обрабатываться как в химикатах для проявочных машин

по укороченному 5-минутному циклу, так и по 2-минутному циклу при

ручной обработке. Независимо от условий работы, потребитель получает

снимки с высоким глянцем и качественным изображением холодного

чистого тона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Созданная для задач, где сокращенная экспозиция дает очевидные

преимущества, пленка HS800 рекомендуется для проведения НРК таких

объектов, как: 

•  Толстостенные литые детали

•  Изделия из бетона

•  Трубопроводы и установки на баржах-трубоукладчиках

•  Мосты



M43IC—8 мин., 26°C 0,22 4,4

M43IC—5 мин., 30°C 0,23 4,3

M35—8 мин., 28°C 0,24 4,4 

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ.

Пленка HS800 может обрабатываться как в автоматическом режиме,

так и вручную в широком диапазоне циклов. 

При обработке рекомендуется использовать проявитель KODAK

INDUSTREX Single Part Developer Replenisher и фиксаж KODAK

INDUSTREX LO Fixer and Replenisher. 

Продукция

Пленка KODAK INDUSTREX High Speed HS800.

Kodak, Industrex, Lanex и T-Grain являются торговыми марками. ©Eastman Kodak Company, 2005  IMC-985R  CAT 174 2246

Условия экспонирования: 200/220 кВ, свинцовые экраны, по условиям ISO/ANSI/EN,
проявитель KODAK INDUSTREX Single Part Developer Replenisher и фиксаж KODAK
INDUSTREX LO Fixer and Replenisher.

Характеристики пленки (сенситометрические)

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт
www.expertnk.ru/catalog/ или напишите нам по адресу
эл.почты info@expertnk.ru
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1 Контраст рассчитан при плотностях сетки от 1,5 до 3,5.

Экспонирование:
Прямое рентгеновское излучение 220 кВ со
свинцовыми экранами

Обработка:
Проявочный аппарат KODAK INDUSTREX M43IC,
химикаты KODAK INDUSTREX

Денситометрия:
Визуальная диффузия

Экспонирование:
Пpямое рентгеновское излучение 220 кВ со
свинцовыми экранами

Обработка:
Вручную; химикаты KODAK INDUSTREX

Денситометрия:
Визуальная диффузия 

Характеристики пленки (сенситометрические)

Экран Основа + вуаль Контраст
Относительная
экспозиция1

Проявочные аппараты KODAK
INDUSTREX/Циклы Основа + вуаль Контраст1

1 Пленке HS800 с экраном Ренекс присвоена экспозиция, равная 1.

Kyokko SMP 308 0,225 1,8 4,1

Ренекс 0,23 1 4,1

KODAK LANEX Fast 0,23 0,25 4,8 

Условия экспонирования: 80 кВ, флюоресцирующие или флюорометаллические экраны,
по условиям ISO/ANSI/EN, проявитель KODAK INDUSTREX Single Part Developer Replenisher
и фиксаж KODAK INDUSTREX LO Fixer and Replenisher, проявочная машина KODAK
INDUSTREX M43IC, цикл 8 мин., 26°C.

ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ
30 x 40 см, без бумажных прокладок 
35 x 43 см, без бумажных прокладок 
70 мм x 150 м, большой рулон



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


